
 

 

 

CAR-ID ist ein Zufahrtskontrollsystem für Fahrzeuge mit 

einer Lesereichweite bis zu 12m.   

Weitbereichsleser SWeitbereichsleser SWeitbereichsleser SWeitbereichsleser STACK 1TACK 1TACK 1TACK 1    
Bestellnummer: RE1022ST03 

 
Der Weitbereichsleser STACK 1 zeichnet sich durch seine 
sehr große Lesereichweite und den breiten 
Empfangsbereich aus. 
 
Durch den geringen Platzbedarf kann die Säule vor jeder 
Zufahrt problemlos installiert werden.  
 
 
 
 
 
 

HighlightsHighlightsHighlightsHighlights    
 

 Schlankes, hochwertiges Gehäuse 
 

 Einfache Montage & Integration 
 

 Frei von Beeinflussung durch Metall oder Funk 
 

 Frei von elektromagnetischen Feldern 
 

 Auch in kritischen Bereichen einsetzbar 
 

 Große Lesereichweite 
 

 Großer Empfangswinkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

TTTTechnische Dechnische Dechnische Dechnische Datenatenatenaten    

Maße: (Ø, H in mm)  140, 1820 
 

Gewicht:    25kg 
 

Gehäusematerial:   Edelstahl(V2A) 
 

Schutzklasse:   IP65 
 

Betriebstemperatur:  -20°C…85°C 
 

Energieversorgung:  15…18VDC 
 

Leistungsaufnahme:  max. 500mA 
 

Elektrischer Schutz:  Transienten- 
     & Verpolungs- 
     Schutz 
 

Transponderart:   CAR-ID Transp.  
    1018-CAR-03 

 

Übertragungsart:   Infrarot (850nm) 
 

Antikollision:   Identifikation  
    von bis zu 10  

Transpondern 
im Lesebereich 
 

Lesereichweite:   12m  
  

Empfangswinkel:   60° 
 

Schnittstelle:   Standard  
Wiegand 
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PICOSENS GMBH 
Robert Bosch Str. 14 
77815 Bühl 

www.picosens.com 
info@picosens.com 

+49-(0)7223-8088610 


